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Felsenstrasse
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Tiefbauamt der Stadt St. Gallen Projekt Nr. 08.076  April 2016 / ST

Instandstellung und Neugestaltung

Felsenstrasse
Gottfried-Keller-Strasse bis Kapellenstrasse

SN8
A= 10cm

Baum neu
Acer plantanoides Cleveland
(Spitzahorn)

Gehweg Fahrbahn
Baumrost / 

2.5%2.5%

Recyclingbeton
BA 0/32 CEM 200 kg/m3

m
 3.00

3.00

Geröll 30/50
HPDE DN 150

Vlies Typ
Drainage

G
re

nz
e

G
re

nz
e

min. 4.0%

Deckschicht AC 11N   3.5 cm

Tragschicht AC T 22N   8.5 cm
Fundationsschicht   uG 0/45     min.
Geotextil

 50.0 cm

P
ro

je
kt

ac
hs

e

(helles Bitumen)Baumrost: z.B. TMH Design Q "Quadtral"

Betonwurzelglocke

2000x3000, Radlast 50kN
mit Tragrahmen

be
s t

. M
au

er

Bankett

2:3

0.30 2.00 3.65-3.701.45

Baumrabatte

G
re
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e 

ne
u

3100x2100x600mm, Aussparung 1700x1700mm
Höhe 600mm
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