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Symbolerklarung

Montagearten

A @ A Einbauleuchten
O O A Aufbauleuchten

Positionsliste
. %93 W Pos.  Leuchtentyp Lichtquelle Einbautiefe [mm] Leuchtentypen
© NG & % 1 angenommene Mastaufsatzleuchte (Kreisel) SE 150W Natrium Metalldampf, ca. 2200K OKBA Bodenleuchten
& \E" & \ | °% % 2 Mastaufsatzleuchte inkl. Mast 6m ohne Fundament LED 3'000K asymmetrisch O Q 4 Wandleuchten
teckdo: e‘\"IQel achbeleuchtung NG o \%, 31 Strahler am Mast LED 3'000K O O A Deckenleuchten
She bauseitig zu definiere NG AN 32 Strahler am Mast LED 3'000K bandférmig 0 Q4 Mastenleuchten mit
N o 4 Lichtlinie Einbau LED 4'500K - Ausleger
5 Einbauleuchte Fonténe (optional) LED 2200K - [E ® A Abgehangte Leuchten
3926% (Pendel, Seil, Kette etc.)
2 [ © A Mast-Aufsatzleuchten
B, - -
% %o%/\ Optische Ausrichtung
; ] @ 4 Hauptausstrahlungs-
2 2'% richtung
QD @\ °
> Not- und Sicherheitsleuchten
)
20 Mast, Hohe 15m (ohne Fundament) [d @ A Leuchte mit Notelement
tq%kdgse V\/_?ihna\cd 21 Mast, Hohe 10m (ohne Fundament) @ Exitleuchte
Ohe bauseitig zu
% Indizes
3.2a
+960 N O O A Positionen
W, 1a 10 I¢ mit Schalt-/ Dimm-
. gruppenangaben
. Schalt-/ Dimmgruppen (pro Raum) KO +125 Montagehdhen ab OK
h 1 fertig Boden bis Unter-
S Grp. Schaltart kante der Leuchte in cm
L P [¢ -70  Pendellange ab UK
H a ein / aus ; Uber Dammerungssensor ; dimmbar mit Nachtabsenkung von 1:30 - 5:00 Uhr fertig Decke bis Unter-
'..I ‘I b ein / aus ; Uber Dammerungssensor ; dimmbar ; Aus von 1:30 - 5:00 Uhr kante der Leuchte in cm
E‘-_'_'- ) c ein / aus ; Uber Dammerungssensor ; dimmbar mit Nachtabsenkung von 1:30 - 5:00 Uhr é Position des
Wy n d - + elektrischen Anschlusses
2 e R
'y f -
L #' : g - Beispiele
AL -f h B ) )
: i - Einbauleuchte mit
j - Notelement
& Einbauleuchte gerichtet
[=—=1 Balkenleuchte
- abgehangt
R evisionen I;I Kastenleuchte an
Wand
Index Beschreibung (C4 Mast-Aufsatzleuchte
. gerichtet
1 Positionierungen Marktgasse u Stadtplatz angepasst 21.10.2020/IM l-@ Exitleuchte an Wand
2 Positionen 1 und 4 angepasst 17.11.2020/VC montiert, Piktogramm
3 Positionen 3.2 und 4 angepasst 05.01.2021/VC auf zwei Seiten
4 Positionen 3.1 und 3.2 (Park) angepasst 14.01.2021/VC |—==al Balkenleuchte mit
5 Positionen Kreisverkehr und Marktgasse angepasst 04.02.2021/VC Notelement
6 Positionen Kreisverkehr angepasst und Steckdosen Weihnachtbeleuchtung eingefligt 08.02.2021/VC
7 Brunnenbeleuchtung angepasst 16.02.2021/VC
8 Grundriss aktualisiert, Brunnenbeleuchtung und Schaltgruppe angepasst 08.03.2021/VC Symbole sind massstéablich
gezeichnet.
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